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Kabelbaum
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- Komplette Neuverkabelung des Buggy

- ca. 100m neue Kabel

- Neue Kabelkanäle

- Neue Blinkrelais

- Neuer Rückwärtsgang Schalter

- Nebelschlussleuchten Schalter hinzugefügt

- Funktion aller Komponenten durch

Verwendung von „Wago-Klemmen“



Armaturenbrett
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- Neues selbstentworfenes Armaturenbrett aus GFK angefertigt

- Enthält ein Acewell ACE-257 Tachometer

- Enthält ein Kontrolldisplay um relevante Batterie und Motordaten 

anzuzeigen

- Enthält alle Schalter und Taster zur Bedienung des SolarBuggy



Rückleuchten
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• LED 3-Funktionsleuchte Links / Rechts

– E-Zulassung, Genehmigung für EU Straßenverkehr

– Lebensdauer ca. 100.000 h

– Stromverbrauch 8 W (12 V) 

– Wasserdicht / Kurzschlusssicher / Verpolungsschutz

• Nebelschlussleuchte

– EU-Straßenzulassung

– Stromverbrauch: 1,6 W (12 V) 

– Umgebungstemperatur: -40 bis +85 °C

– 16 Hochleistungs-LEDs

– Schutzklasse: IP66

• Rückfahrscheinwerfer

– EU-Straßenzulassung

– Stromverbrauch: 1,6 W (12 V) 

– Umgebungstemperatur: -40 bis +85 °C

– 16 Hochleistungs-LEDs



Blinker
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- Hersteller: Kellermann

- Typ: Micro 1000 Extreme

- Metallgehäuse

- Schwingungs- und Vandalismus geschützt

- ECE geprüft



Akkumulatoren
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- Typ: Winston WB-LYP90AHA

- Spannung: 2.8V-4.0V

- Kapazität: 90Ah

- Max. Entladestrom: ≤3CA (Dauerhaft)

≤20CA (Impuls)

- Lebensdauer: ≥3000 Zyklen

- Gewicht: 3kg ±100g

- Anzahl: 16Stück
Quelle: http://www.nothnagel-marine.de/popup_image.php?pID=3504&imgID=1



Batterie Management System
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- Hersteller: EMUS

- Anzahl Zellen: 2-255

- Zell Typ: 2 V – 5 V

- CAN-Bus Schnittstelle

- Bluetooth 

Quelle: http://www.faktor.de/out/pictures/generated/product
/1/665_665_90/EMUS-BMS-Main.png



Ladegerät
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Hersteller : ZIVAN

Typ: SG 3

Ladespannung: 72 V

Max. Ladestrom: 35 A

Bietet: - CAN Schnittstelle

- Programmierbare Ladekurven

IP Schutzklasse: 65  



Batteriecontainer

9

Anforderungen:

- Lage möglichst tief im Fahrzeug -> Fahrzeugschwerpunkt
- Sichere Aufnahme von 16 Akkuzellen á 3kg
- Robust und Wasserdicht 
- möglichst leicht 

Lasern Biegen Verschweißen



Batteriecontainer
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Umsetzung:

- Sicherung der Akkuzellen 
mithilfe von Umreifungsbändern

-> Stabil und sehr Leicht 



Elektrobox
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- Material: Carbon
- Entworfen mit CAD-Modell
- Selbständig laminiert

In der Elektrobox sind folgende Komponenten 
untergebracht:

- Motorcontroller
- DC/DC Wandler
- Verteilerklemmleiste
- BMS Hauptmodul
- Leistungsschütz
- Not-Aus-Schalter



Motorcontroller
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- Typ: Sevcon Gen 4

- IP66 geschützt

- Integrierter Sicherungshalter

- Fahrgeber: Curtis Potbox

- Eingangssignal über Bowdenzug

- Ausgangsseitig 0V- 5V Gassignal

Quelle: http://www.sevcon.com/media/78433/gen4_size_2_4_6_may_2016.pdf



DC/DC Wandler
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- Hersteller: Q-Tronic
- Modell: WA8012450
- Input: 50 V – 100 V
- Output: 13,8 V
- Leistung: 450 W
- IP: 65
- Vibrationsfest

Quelle: http://pffs.prod.ops.cx/content/image-gallery/19377595
/AFv-s9UBDFYMshqXhp_EBVZvIg/q-tronic-bv.png



Motor
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- Typ: Motenergy ME1304

- Spannungsbereich: 0V – 72V

- Konstantes Drehmoment :0,12 Nm/A

- Max. Drehmoment: 65 Nm (98 Nm peak)

- Gewicht: 16 kg

- Max. Drehzahl: 5000 rpm

- Wassergekühlt

Quelle: http://ev-power.com.au/webstore/media/catalog/product/cache/1/image/
9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/imgp3784.jpg



Getriebe
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Das Getriebe wurde in der Hochschule 
entwickelt und gefertigt.

Gesamtübersetzungsverhältnis: 9,6



Solarzellen

• Mono-Kristalline Zellen

• Hersteller: SolarWorld

• Wirkungsgrad: 17,72 - 19,18 %

• Abmaße: 156 x 156 mm

• Pmpp: 4,24 W - 4,64 W

• Impp: 8,28 A – 8,5 A
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